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FICHA TÉCNICA 

 

LIMPIADOR DE DEFENSAS SORODEF 

 
El SORODEF se usa para la limpieza de defensas en PVC de los barcos deportivos. Limpia en profundidad las marcas 
negras y elimina las manchas de pinturas. 
Se emplea puro, es biodegradable. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Aspecto: ................................................................................................................... Liquido fluido.  
Color:  ....................................................................................................................... Incoloro  
Densidad: ................................................................................................................. 0.93 
Hidrosolubilidad: ...................................................................................................... Emulsionable 
Índice de refracción, a 20°C: .................................................................................... 1.406 
Olor: ......................................................................................................................... Características 
Punto de inflamación en aislado: ............................................................................. 33°C  
Contenido en aromáticos: ........................................................................................ 0 % v/v 
 ..............................................................................................................................  

MODO DE APLICACIÓN 
Usar el producto al aire libre. 
Aplicar el SORODEF, sin diluirlo, sobre una superficie seca, con la ayuda de un paño o de una esponja limpia. Frotar y luego enjuagar 
abundantemente con agua dulce o agua del mar. 
Volver a empezar la operación si es necesario. 
 ..............................................................................................................................  

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Condicionamiento:  ............................................... 500 ml, pulverizador de 500 ml  y 1 L 
Almacenamiento: .................................................. 1 año en envase cerrado protegido del calor, del frío y de la humedad. 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Evitar cualquier fuente de ignición durante el uso del producto, y especialmente no vaporizarlo sobre un cuerpo incandescente o sobre una 
importante fuente de calor. No usar en fase de vapor. Evitar toda proyección sobre los tejidos a fin de evitar los efectos de mecha. No fumar. No 
tirar a los desagües trás utilización. Usar un local abierto o ventilado. 
Usar guantes en caso de contactos cutáneos prolongados. Mantener fuera del alcance de los niños 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Ver ficha de seguridad 
 
This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any 
guarantee by us. 
Our company may modify all these details at any time 


