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FICHA TÉCNICA 

 

LACA POLIURETANA BICOMPONENTE SL2 

 
Laca poliuretana de 2 componentes, de fuerte brillantez, especialmente elaborada para tener un excelente 
comportamiento en atmósfera marina. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Esta laca tiene un excelente comportamiento al atmósfera marina, a los UV y una muy buena resistencia a la abrasión. Por su formulación, 
posee un tirante de película perfecto aunque se aplique con pistola o con brocha y un alto poder cubridor. Todos los coloridos son miscibles 
entre ellos. 
  
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Mecanismo de curación:  .............................................. Reacción química entre el componente A y B 
Densidad:  ..................................................................... 1.18 +- 0.05 para el blanco 
Extracto seco:  ............................................................... 63 % +- 2 % en peso 
 52 % +- 2 % en volumen 
Punto de inflamación:  .................................................. 23°C <= PE <= 55°C 
Viscosidad:  ................................................................... 70’’ +- 5’’ Copa NF4 
Resistencia a la temperatura:  ...................................... 90°C de continuo; 120°C en cresta 
Espesor de la película por capa:  ................................... 40 micrones 
Espesor total aconsejado:  ............................................ 80 micrones 
Rendimiento práctico por capa:  ................................... 13 m2/l 
Aspecto: ........................................................................ Brillante 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Sobre poliéster nuevo: Limpiar el poliéster con la ayuda del desencerador-desengrasante DCR900, dejar secar. Efectuar un desglaseado del gel-
coat y a continuación aplicar la laca. 
Sobre una antigua laca poliuretana bicomponente: Eliminar lijando todas las partes que no adhieren al soporte. Si la superficie está en mal 
estado, aplicar una imprimación poliuretana AP20 o AP21 para tapar las imperfecciones. 
Esta laca se aplica sobre el poliéster, imprimación poliuretana o fondo de epoxi. 
 

PREPARACIÓN DE LA PINTURA 
Bien homogeneizar el producto antés de efectuar la mezcla de los dos componentes.  
 

Balance de la mezcla en volumen: 
Componente A: 2 
Componente B: 1  
Diluyente: 20 a 40 % 
 

No incorporar el diluyente antés de haber hecho la mezcla de los componentes A y B 
Diluyente para pistola (diluyente ligero):...................... Diluyente SL2 aplicación con pistola  
Diluyente para brocha (diluyente pesado):................... Diluyente SL2 aplicación con brocha 
Tiempo de maduración de la mezcla: ........................... 10 -15 minutos 
Tiempo de empleo útil de la mezcla a 20°C: ................. 3 horas 
 

APPLICACIÓN 
Aplicar 2 capas de laca SL2 de 40 micrones (película seca), mojado sobre mojado, o aplicar 2 capas con intervalo de 24 horas con un desgranado 
intermediario. 
 

CARACTERÍSTICAS DE USO 
Herramienta de aplicación:  .......................................... Brocha, rodillo o pistola. 
Para brocha/rodillo:  ..................................................... Dilución máxima de 5 -10 % con el Diluyente SL2   
Para la pistola:............................................................... Dilución máxima de 20-40 % con el diluyente SL2 aplicación con pistola  en temporada muy 

caliente incorporar 5-10 % de diluyente SL2 aplicación con brocha al diluyente SL2 
aplicación con pistola.  

 Diámetro de la boquilla de inyección 1.5-1.8, presión del aire 3-3.5 baros 
Temperatura de uso:  .................................................... +10 a +30°C 
Higrometría:  ................................................................. < a 80% 
Recuerde: La temperatura del soporte debe estar al menos de 3°C por encima del punto de rocio, con fin de evitar la formación de condensación. 
 

Curado a 20°C: 
Sin polvo: ...................................................................... 1 hora 
Seco al tacto: ................................................................. 6 horas 
Lijable: ........................................................................... 24 horas 
Revestible:  ................................................... 24 horas con el mismo producto o el barniz V2, más allá será necesario lijar. 
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Polimerización completa: .............................................. 7 días a temperatura ambiente.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA LACA POLIMERIZADA 
Brillantez: ...................................................................... Excelente (92 brillo-60°) 
Resistencia al agua salada: ............................................ Buen comportamiento a la niebla salina 
Resistencia mecánica: ................................................... Muy buena flexibilidad – Buen comportamiento al choque 
Resistencia a los UV ...................................................... Excelente 
Resistencia química: ...................................................... Buen comportamiento a los hidrocarburos, grasas, bases y ácidos diluidos. 
 

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Acondicionamiento:  ..................................................... 750 ml (2.5 L para el blanco) 
Almacenamiento:  ......................................................... 12 meses para la base 
 6 meses para el endurecedor 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarillas e indumentaria de protección. 
Trabajar en un local ventilado, la acumulación de solventes puede al contacto del fuego o de una chispa encenderse. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Ver ficha de seguridad 
 
Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen como objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con 
objetividad pero no implican nuestra responsabilidad.  
Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento. 
 


