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FICHA TÉCNICA 

 

BLANQUEADOR – DESINCRUSTANTE CASCO  

VIVIFICA EL COLOR DE LOS GELCOAT PLASNET 

PLASNET es una renovador ácido potente, elaborado para limpiar los cascos y las cubiertas de los barcos de poliésteres 
amarillentos. Elimina cualquier mancha de caliza y da de nuevo al gelcoat todo su brillo. Se puede diluir. 
Dada la acidez de este producto, no debe ponerse al contacto con la laca monocomponente, podría alterar los colores. 
 

Ventajas:  - Fuerte poder desoxidante 
 - Contiene inhibidores de ataque. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Estado físico:  ................................................................ Líquido fluido 
Color:  ............................................................................ Incoloro 
Densidad  ...................................................................... 1.14 
Solubilidad:  .................................................................. En cualquier proporción 
pH:  ................................................................................ 1 
Punto de inflamación:  .................................................. > 100°C 
 

Componentes de base: 
- Ácido clorhídrico, sulfúrico y fosfórico. 
- Alcohol. 
- Inhibidor. 
 ..............................................................................................................................  

MODO DE APLICACIÓN 
- Por inmersión: 
 Concentrado: De 10 a 50 % 
 Temperatura de uso: Ambiente a 40°C 
- Aplicación con un cepillo o una brocha: 

Aplicar el producto puro o diluido en agua (1 volumen de PLASNET para 1 a 2 volúmenes de agua, siempre incorporar el PLASNET al agua) 
sobre la superficie a tratar, dejar activar 5 a 10 minutos según el grado de suciedad del soporte y enjuagar abundantemente con agua 
dulce. 

 Volver a empezar la operación si es necesario. 
 ..............................................................................................................................  

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Condicionamiento:  ............................................... 500 ml, pulverizador de 500 ml, 1 L, 5 L, 30 kg y 200 L 
Almacenamiento: .................................................. Duración: 12 meses 
 Temperatura de almacenamiento: 0 a 35°C 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Durante la manipulación, use guantes y gafas. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Ver ficha de seguridad 
 
This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any 
guarantee by us. 
Our company may modify all these details at any time 


