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FICHA TÉCNICA 

LUBRIFICANTE PARA AMBIENTE MARINO  

SOROSUIF 
SOROSUIF permite el engrase, una lubrificación eficaz, mismo en contacto del agua, se emplea mucho sobre los barcos, 
en la marina. La presentación en aerosol del sebo, permite un uso práctico, inmediato y fácil. 
Se utiliza para la lubrificación de todas las piezas que funcionan en atmósfera muy húmeda: Tensores, barra de escota, 
ejes de montón,…  
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Aspecto: ........................................................................ Líquido límpido 
Color: ............................................................................ Incoloro 
Valor del pH: ................................................................. / 
Punto de inflamación: ................................................... Ninguno 
Temperatura de autoignición: ...................................... >200°C 
Presión del aerosol: ...................................................... Cerca de 2.5 baros a 20°C 
Masa por unidad de volumen: ...................................... 1114 kg/dm3 a 20°C 
Solubilidad: ................................................................... Soluble con alcohol y con solventes más común / Ligeramente soluble en agua 
 ..............................................................................................................................  

MODO DE APLICACIÓN 
Agitar bien el aerosol antes del uso. 
Recalentar el aerosol cogiéndole algunos minutos en la mano, antes del uso si la temperatura es baja. Pulverizar a unos 15 cm de la parte a 
lubrificar. Dejar secar. 
Purgar boca abajo el aerosol después de usar para evitar las incrustaciones del pulverizador. 
 ..............................................................................................................................  

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Condicionamiento:  ....................................................... Aerosol de 200 ml 
Almacenamiento: .......................................................... No almacenar en un lugar frío. 

Almacenar en unos locales bien ventilados, protegidos de fuentes de calor, del hielo, de la 
humedad y de ignición. 

 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Recipiente a presión, protegerlo de los rayos solares y evitar exponerlo a temperaturas superiores a 50º. No perforarlo ni quemarlo incluso 
después de ser usado. No utilizarlo sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente. Mantener alejado de cualquier llama, fuente de chispas o de 
ignición, aparato eléctrico en funcionamiento.No fumar. No utilizar este producto para cualquier otro uso que no sea el indicado. Mantener fuera 
del alcance de los niños. No inhalar los vapores. Utilizar solamente en zonas bien ventiladas. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Ver ficha de seguridad 
 
This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any 
guarantee by us. 
Our company may modify all these details at any time 


