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FICHA TÉCNICA 

 

RENOVADOR INOX SORONOX 

 
SORONOX es un renovador para inox, cromo, cobre y latón. No contiene silicona. 
Es un producto a base de abrasivos, ceras y lubrificante en un solvente alifático. 
Sirve de protección después de la limpieza. 
Devuelve el brillo inicial sin alterar, conveniente para metales (cobre, inox, cromo,...). Hay que evitar de usarlo sobre 
aluminios anodizados.  
Gas propulsor ininflamable. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 
Aspecto:  ....................................................................... Líquido crema 
Olor:  ............................................................................. Carasterístico 
Punto de inflamación:  .................................................. No aplicable 
Solubilidad:  .................................................................. Total en el agua y en solventes alifáticos 
Densidad :  .................................................................... 1 
 ..............................................................................................................................  

MODO DE APLICACIÓN 
Antes de usar, agitar siempre el frasco. 
Pulverizar a unos 20 cm sobre las superficies a tratar. 
Dejar el producto actuar, luego con un gasa de algodón o un paño suave, frotar hasta que el producto desaparezca completamente.  
Acabar el lustrado o el brillo ayudándose de un trapo limpio y seco. 
 ..............................................................................................................................  

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN 
Condicionamiento:  ....................................................... Aerosol de 500 ml 
Almacenamiento: .......................................................... Sensible al frío. Teme el hielo. 

Almacenar un lugar protegido de la humedad a +5°C mínimo. 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
Recipiente a presión, protegerlo de los rayos solares y evitar exponerlo a temperaturas superiores a 50º. No perforarlo ni quemarlo incluso 
después de ser usado. No utilizarlo sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente. Mantener alejado de cualquier llama, fuente de chispas o de 
ignición. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar este producto para cualquier otro uso que no sea el indicado. 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Ver ficha de seguridad 
 
This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any 
guarantee by us. 
Our company may modify all these details at any time 


